
BS-185V
METALLBANDSÄGE



VORTEILE

• Wahlweise hydraulisch geregelte oder 
   manuelle Bandarm-Absenkung
• Sägearm schwenkbar bis 60° rechts
• Schnellspannschraubstock
• Bandführung mit 8 Kugellagern
• Sägebandspannung mit Spanndruck-
   anzeige und Bandbruchabschaltung
• Kühlmitteleinrichtung
• Maschinenunterschrank

BS-185V



TECHNISCHE DATEN
Leistung / S6 230 V / 2,35 kW

Sägebandgeschwindigkeit 30 - 75 m/min

Sägebandmass 2.080 x 20 x 0.9 mm

Kopf schwenkbar bis 60 ° 

Schnittkapazität   90° Ø 185 mm

Schnittkapazität   90°    220 x 150 mm

Schnittkapazität   45° l Ø 110 mm

Schnittkapazität  45° l 110  x 90 mm

Schnittkapazität   60° l  Ø 70 mm 

Schnittkapazität   60° l 70 x 70 mm

Spannstocköffnung 230 mm

Tischhöhe 950 mm

Abmessung L x B x H 1.280 x 550 x 1.480 mm

Gewicht 195 kg  

BS-185V



ZUBEHÖR
Sägeband 2.080 x 20 x 0,9 mm
M42 bi-alfa-cobalt, endlos geschweisst
Z 5/8     RM4313150615

Z 6/10   RM4313150615

Z 10/14  RM4313150615

Opta Cool 500 Kühlmittel
5 Liter
9651150050

GEORG NOLL 
Werkzeugmaschinen GmbH
Im Taubental · 41468 Neuss
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