
BS-350HV
METALLBANDSÄGE



VORTEILE
• Stufenlose Bandgeschwindigkeit
• Bandbruchabschaltung
• Zylinder vorne am Sägearm installiert
• Hartmetall-Bandführungen für genaueste   
   Schnitte
• Sägevorschub und Bügelheben hydrau-
   lisch
• Automatische Werkstück-Erkennung
• Doppelgehrung

BS-350HV



TECHNISCHE DATEN
Leistung / S6 400 V / 2,25 kW

Sägebandgeschwindigkeit 20-85 m/min

Sägebandmass 3.880 x 34 x 1,1 mm

Kopf schwenkbar bis 60 ° 

Schnittkapazität   90° Ø 350 mm

Schnittkapazität   90°    500 x 180 mm

Schnittkapazität   45° l Ø 300 mm

Schnittkapazität  45° l 330 x 200 mm

Schnittkapazität   60° l  Ø 180 mm 

Schnittkapazität   60° l 125 x 125 mm

Schnittkapazität   45° r Ø 280 mm

Abmessung L x B x H 1.780 x 910 x 2.180 mm

Gewicht 670 kg  

BS-350HV
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ZUBEHÖR
Sägeband 3.880 x 34 x 1,1 mm 
M42 bi-alfa-cobalt 
endlos geschweisst
Z 4/6    RM4313159898

Z 6/10  RM4313159900

Späneräumbürste
325 9301

Opta Cool 500 Kühlmittel
5 Liter
9651150050

Sägeband 3.880 x 34 x 1,1 mm 


