
SB-34V
SÄULENBOHRMASCHINE



VORTEILE
• Drehzahleinstellung stufenlos mittels 
   Frequenzumrichter
• Digitale Drehzahlanzeige 
• Gewindeschneidfunktion mittels Tiefenanschlag
• Drehrichtungsschalter mit Wendekipp-
   schalter am Hebelarm 
• Bohrtisch gleichzeitig schwenkbar um 
   180° und mit einem Schraubstock 120 mm 
   Backenbreite versehen
• Verstellbarer Bohrtisch mit 2 Parallelnuten 14 mm
• Integrierte Kühlmitteleinheit
• Spindel mit Anzugsstange M 12 zum 
   Arbeiten mit Spannzange / Fräser 
• LED Arbeitsleuchte
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TECHNISCHE DATEN
Leistung / S1 400 V / 1,5 kW

Bohrspindel MK 3

Bohrleistung in Stahl Ø 34 mm

Gewindebohren bis M16

Bohrhub    140 mm

Drehzahlen stufenlos

Drehzahlbereich 150 - 2.500 U/min

Ausladung 230 mm

Tischgröße 320 x 470 mm

T-Nutenbreite 14 mm / 2 

Abmessung L x B x H 660 x 880 x 1.810 mm

Gewicht 265 kg  
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GEORG NOLL 
Werkzeugmaschinen GmbH
Im Taubental · 41468 Neuss
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ZUBEHÖR

Opta Cool 500 Kühlmittel
5 Liter
9651150050

Spiralbohrer-Satz
1,0-13,0 mm
1124600500

Spiralbohrer mit MK-Schaft 8,0-30,0 mm
Dampfbehandelt 112740

Rollgewalzt/dampfbehandelt 112760


