
BS-125V
METALLBANDSÄGE



VORTEILE

• Stufenlose Drehzahlregulierung
• Sägearm schwenkbar 
    bis 60° links
• Bandführung mit 8 Kugellagern
• Sehr laufruhig

BS-125V



TECHNISCHE DATEN
Leistung 230 V / 1,0 kW

Sägebandgeschwindigkeit 30 - 80 m/min

Sägebandmass 1.440 x 13 x 0.65 mm

Kopf drehbar bis 60 ° 

Schnittkapazität   90° Ø 125 mm

Schnittkapazität   90°    130 x 125 mm

Schnittkapazität   45° l Ø 80 mm

Schnittkapazität  45° l 80  x 80 mm

Schnittkapazität   60° l  Ø 50 mm 

Schnittkapazität   60° l 50 x 50 mm

Spannstocköffnung 190  mm

Abmessung L x B x H 650 x 310 x 450 mm

Gewicht 19 kg  

BS-125V

   



ZUBEHÖR
Sägeband 1.440 x 13 x 0,65 mm 
Z 8/12, M42 bi-alfa-cobalt
endlos geschweisst
RM4313150408

GEORG NOLL 
Werkzeugmaschinen GmbH
Im Taubental · 41468 Neuss
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